
ANSI, JIS & BS flanß standartlar� talebe göre temin edilebilir.
Other flanges standard i.e. ANSI, JIS & BIS are available on your request.
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ÇV 20 & ÇV 25
Ç�FT PLAKALI ÇEKVALF (PN 10/16)

DUAL FLAP WAFER CHECK VALVE

Özellikler / Main Features
Minimum ak�ß s�n�rlamas� ile çal�ßmaya uygun olarak
dizayn edilmißlerdir. Çift yayl� yar�m disklerin boru
hatt�nda çal�ßma ßekli; kauçuk sitli disk herhangi bir
geri ak�ßa karß� pozitif bir kapama sa¤lar ve esnek sit
ses olußumunu önler.
AYVAZ Çift Plakal� Çek Valf daha fazla esneklik ve
boru hatlar�nda daha düßük maliyet sa¤lar. Hafiftir.
Klasik çalpara çekvalflere göre montaj� daha kolayd�r
ve flanßlar aras� mesafesi daha k�sad�r.
Uluslararas� flanß standartlar�na ( DIN, ANSI, JIS & BS)
uygun olarak üretilirler.
Çift Plakal� Çekvalfler, s�radan çekvalflerle
(özellikle çalpara çekvalfler ile) karß�laßt�r�ld�¤�nda
aßa¤�daki avantajlar� sa¤larlar:
- Düßük maliyet
- Kompakt dizayn
- Prensipte çarpmas�z bir çal�ßma
- Hafiflik
- Kolay montaj
- �yi bir ak�ß özelli¤i ve düßük bas�nç kayb�
- Dikey ve yatay montaj imkan�
AYVAZ Dual Flap Wafer Check Valve is designed to
operate with the minimum of flow restriction.
The twin spring loaded half disc operate with the
pipeline flow and reseal back against the rubber disc
seating providing a positive shut off against any back
flow. The resillent seating prevent a slamming action.
AYVAZ  Check Valves offer greater flexibility and low
cost in most piping systems and moreover, of its light
weight, it is so convenient to install and has smaller
face to face dimension than conventional swing
check valve.
These valves can be supplied to match the international
standards of flange (DIN, ANSI, JIS & BS).
AYVAZ Check Valves when compared with other
traditional isolating valve such as swing check valve
offer the following advantages:
- Low purchase cost
- Compact design
- Non-slam principle of operation
- Light weight
- Easy installation
- Good flow characteristic and less  pressure drop
- Suitable for horizontal and vertical up flow

Uygulamalar / Typical Applications
Is�tma, so¤utma ve iklimlendirme sistemleri
Yüksek frekans hatlar� / S�hhi tesisatlar
Yang�n söndürme ve sulama sistemleri
Gemi mekanik ve so¤utma sistemleri
Hvac Systems
Plumbing / Sanitary services
Fire fighting protection
Irrigation system
Marine mechanical and cooling system
Oil and gas industries



ÇV 20 & 25 Ç�FT PLAKALI ÇEKVALF / DUAL FLAP WAFER CHECK VALVE

Kullan�m alanlar� / Applicable fluids:
Su, s�cak su, deniz suyu, hava ve hafif asitler.
Water, warm water, sea water,
air and weak acid.
Flanß standard� / Flanges standard:
DIN PN 10/16
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MALZEMELER / MATERIAL
Gövde / Body

Disk / Disc

Sit yüzeyi / Resilient seat

Menteße mili / Hinge pin

Yay / Spring

Tutucu diß / Retainer screw

Disk yata¤� / Disc bearing

Pik döküm / Cast iron  GG 25

AISI 316

EPDM

AISI 316

AISI 304

Karbon çelik / Carbon steel

Teflon

No.

Talep halinde farkl� malzemelerden imalat yap�labilir.  /  Other materials except above are available on request.

ÇV 20 ÇV 25

Pik döküm / Cast iron  GG 25

Nikel kapl� / Nickel coated  GGG 40

EPDM

AISI 316

AISI 304

Karbon çelik / Carbon steel

Teflon

4

6

7

5

ØB

ØA

321

AYVAZ ÇV 20 & 25�in montaj� için c�vata setine (tespit c�vatas� & somun) ihtiyaç vard�r.
Do¤ru bir uygulama sa¤lamak için yatay konumdaki vana, dikey konumdaki menteße
mili ile monte edilmelidir. 6� (DN 150)�den büyük vanalar daha kolay kullan�m ve
konum emniyeti için c�vata ile monte edilmelidir.

AYVAZ Dual Flap Wafer Check Valves need one sets of bolts (studs & nuts) to install
it. These check valves installed in horizontal position must be installed with hinge pin
in the vertical position to ensure proper operation. The valves larger than 6� (DN 150)
are fitted with lifting eye bolts to provide easier handling and site safety.

MONTAJ 1 / INSTALLATION 1

MONTAJ 2 / INSTALLATION 2
Do¤ru ölçüdeki bir contan�n kullan�lmas� gerekmektedir. Özellikle I.D. (iç çap) önemlidir.
Do¤ru ölçüdeki bir conta (O.D.= vana d�ß çap� ve I.D.= vana iç çap�) diskin tam olarak
aç�lmas�n� sa¤lar ve s�z�nt�y� engeller.

Use the correct dimension of gasket especially I.D. is important. The correct dimension
of gasket (O.D.= valve external diameter ØA and I.D.= valve internal diameter ØB)
provide a perfect opening of disc and prevents leakage as well.

CONTALI VANA
VALVE WITH GASKET

VANA
ACTUAL VALVE

CONTA
GASKET RING RF

O.D.

I.D.

YATAY MONTAJ
HORIZONTAL
INSTALLATION

Al�ßt�rma flanß�
Matching flange

Tesbit c�vatas�
Bolt stud

C�vata
Lifting

eye bolt

D�KEY MONTAJ
VERTICAL INSTALLATION

� Vana daha yüksek s�cakl�kta çal�ß�rken bas�nç oran� buna göre düßer.
� DN 200 ve daha büyük çaplardaki vanalar için c�vata kullan�lmal�d�r.
� Vanan�n yukar�da belirtilen ak�ßkanlar d�ß�nda farkl� bir ak�ßkana uygun hale getirilebilmesi için lütfen SATIÞ SERV�S��mize dan�ß�n�z.

� Valve working under higher temperature, the pressure rating is reduced accordingly.
� Lifting eye bolt is fitted for size DN 200 & above.
� For other kinds of applicable fluids except the above, to which the check valve becomes applicable, please kindly
   consult to our SALES DEPARTMENT.

Pompa / Pump

ÇV 20/25 Kelebek Vana
Butterfly Valve

Kelebek Vana
Butterfly Valve

Kauçuk
Kompansatör

Rubber
Expansion Joint

Kauçuk
Kompansatör

Rubber
Expansion
Joint
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